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1．产品介绍

S9-WRD-130-U1 超高频读写器是一款具备主被动双模式设备，主动模式是读取

ISO 18000-6C 标准协议下芯片的 EPC 序列号，在电脑光标处输出(带回车换行），被

动模式是系统集成商可自主调用功能函数做二次开发应用项目上。通过 USB 口实

现同 PC 机及相关设备的连接，USB 接口采用无驱即插即用技术，可方便用户的安装

使用，设备随机附送的光盘提供各种开发平台下的开发包及开发例程，附带的演示程

序实现访问 UHF 芯片标签或卡片等的全部功能。

注：射频读卡设备块对环境比较敏感，金属对电磁波有反射和屏蔽的作用，即

金属对读卡器和标签都有影响，若附近有金属，会降低标签的读取率。所以设备在进

行安装时尽量远离金属物体和其它电子线圈之类的物品。另外，液体和木材等含有水

分的物体对 UHF 产品有很大影响。
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2．型号编码

用户可根据需要进行选型，UHF系列超高频 RFID 读写器型号编码规则如下所示：
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3．产品特性

项目内容 技术规格参数

性能参数

支持协议 EPC global UHF class 1 Gen 2，ISO 18000-6C

输出功率 -2 dBm~18 dBm，可调

输出功耗精度 1dB

输出功率平坦度 ±0.2dB

接收灵敏度 -70dBm

工作频率 860~960 MHz(按需设定频率) 美国 902-928，TW 922-928，CN

920-925，CN2 840-845，EU 865-868

标签读写距离 0~120mm（视标签性能及工作环境）

应用模式 支持主被动双模式程序读写 UHF芯片卡或标签

接口参数

通讯接口： USB Type-A

最高通信波特率 115200bps

通讯方式 USB

人机界面

指示灯 指示电源或通讯状态

蜂鸣器 单调音

支持系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003、Vista、7(32位和 64位)、CE

及 Unix和 Linux及 Android

工作参数

取电方式 usb端口

工作电压 3-7 vdc

工作电流 65mA~116mA

工作温度 -40℃～70℃

工作湿度 10%~90%
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物理特性

外形尺寸 长*宽*高：123 * 87 * 39mm

重量 240g

技术支持

开发包 包括接口动态库、例程、用户手册及演示软件、操作说明

配套服务 专业的售后技术人员及时为您解答开发过程中遇到的问题

4．产品优势

 自干扰消除电路

 防碰撞算法

 支持单个标签识别、读写

 提供非接触式模块，便于嵌入到大型的设备中

 可根据用户要求定制,满足用户的特殊需求

 指示灯及蜂鸣器可起到提醒作用，避免盲目操作出现故障

 既可以连接电脑使用，也可以嵌入到用户开发的产品中进行使用

 USB 接口即插即用，主动模式可自由设置数据输出格式;被动模式可读可写二次开发

 支持 OTG 通讯

 设备随机附送的光盘提供大多数常规开发平台下的驱动开发包及开发例程，只需简

单调用相关的接口函数，就可以完成各种应用开发，降低产品的开发难度和缩短

产品的开发周期。

 附带的演示程序实现读写超高频标签的全部功能。



深圳市峰华科技有限公司

文件名称 部门 文件编号 生效日期 版本 页数

UHF 超高频读写器规格书 研发部 UHF-2017-01 2017-05-16 A0 8/8

此资料为深圳峰华科技有限公司专有之财产, 非经本公司书面授权, 不得透露或使用本资料, 亦不得复印,复制或转换成其它
任何形式使用

5．产品应用

 智能垃圾分类收运车

 智能仓储盘点

 智能停车场

 生产流水线管理

 自动化机械厂

 物流分拣

 传送带计数计量

 智能门锁行业

 零售

 图书馆管理

 身份识别

注：射频读卡设备块对环境比较敏感， 金属对电磁波有反射和屏蔽的作用， 即金属对读

卡器和标签都有影响，若附近有金属，会降低标签的读取率。所以设备在进行安装时

尽量远离金属物体和其它电子线圈之类的物品。另外，液体和木材等含有水分的物体

对 UHF 产品有很大影响。
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